产品简介：MiniCOB倒装箱体
点间距：0.9375mm/1.25mm/1.5625mm/1.875mm
详细介绍：
产品型号：TC-DX0.9375/1.25/1.56/1.875
封装方式：倒装COB封装
产品尺寸：600mm*337.5mm
产品卖点：高对比度、防潮防尘防磕碰、高刷新率、支持电源信号双备份、16:9黄金比例， 可整拼2K/4K/8K分辨率，点对点显示、支持共阴设计，节能省电
应用场景：指挥调度、安防监控、教育医疗、商业中心、展览展示
规格参数：
	产品型号
Product Model
	[bookmark: _GoBack]YT-DM series

	点间距
Pixel
	P0.9375
	1.25
	1.5625
	1.875

	像素密度
Pixel density (pixels/㎡)
	1137777
	640000
	422500
	284444

	LED封装方法
LED packaging method
	全倒装COB
Fully inverted COB

	模组尺寸
Module Size
	300*168.75mm

	模组分辨率（像素）
Module resolution
	320*180
	240*135
	192*108
	160*90

	模组底壳材质Material of module bottom shell
	铝底壳
Aluminum bottom shell

	模组重量 Module weight (Kg/pcs)
	0.5

	Falsh 矫正存储
Falsh correction storage
	有
Have

	白平衡亮度(nits）Cabinet resolution
	White Balance Brightness (nits)

	可视角
Viewing angle (degrees)
	水平170°，垂直170°
Horizontal 170 °, vertical 170 °

	刷新率
Refresh rate (Hz)
	3840Hz

	对比度
contrast ratio
	100000：1

	色温
Color temperature (K)
	600

	可视角
Viewing angle (degrees)
	水平170°，垂直170°
Horizontal 170 °, vertical 170 °

	刷新率
Refresh rate (Hz)
	1920-3840Hz

	对比度
contrast ratio
	20000：1

	色温
Color temperature (K)
	2000-10000(Adjustable)

	亮度均匀性
luminance uniformity
	97%

	色度均匀性
Chromaticity uniformity
	±0.003Cx,Cy

	亮度/色度校正
Brightness/chromaticity correction
	全部支持
All supported

	显示单元输入电压
Display unit input voltage
	AC 100~240V 50/60Hz

	工作电压(V)
Working voltage (V)
	DC 4.5-5.0

	最大功率
Maximum power (W/pcs)
	≤20W
	≤18W
	≤18W
	≤18W

	维护方法
Maintenance method
	前后维护
Front/Rear Maintenance

	模组信号接口
Module signal interface
	HUB320

	IP 防护等级
IP protection level
	IP54(Surface can be cleaned with clean water)

	工作温湿度范围
Working temperature and humidity range
	﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH

	工作温湿度范围
Storage temperature and humidity range
	﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH

	工作寿命
Working life (H)
	100000

	认证
authentication
	CCC、CQC、CEC、CE、FCC、ROHS、TUV





